
  

Rozdzielnica KDB-F54P – nowość w rodzinie rozdzielnic KDB -
największa pojemność, bo aż 54 moduły (3x18). Dostępna wersja w
zabudowie podtynkowej. Wykonana w całości z tworzywa zapewnia
II klasę izolacji. Wyposażona w szyny DIN (TH35) do montażu
aparatury modułowej. Rozdzielnica dodatkowo wyposażona w bloki
zacisków N/PE (IP2x). Drzwi rozdzielnicy białe z zamkiem na klucz.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Kolor drzwi: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę
Norma: PN-EN 62208
Długość [mm]: 435
Szerokość [mm]: 145
Wysokość [mm]: 605

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 63
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał: tworzywo sztuczne
Liczba modułów: 3x18P
odporność temperaturowa [°c]: 650
Stopień IK: 07
Stopień IP: 30
Liczba rzędów: 3
Ilość zacisków N/PE: 11+11+11+11

28340   KDB-F54P
Rozdzielnica serii KDB
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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