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    Kategoria użytkowaniaKategoria użytkowania Napięcie zasilania cewki [V]Napięcie zasilania cewki [V] Styki główneStyki główne Styki pomocniczeStyki pomocnicze Ilość styków zwiernych/rozwiernychIlość styków zwiernych/rozwiernych
KCPM-06-230 2409024090 AC-3 230 AC 3 1
KCPM-06-24 2409124091 AC-3 24 AC 3 1
KCPM-09-230 2409224092 AC-3 230 AC 3 1
KCPM-09-24 2409324093 AC-3 24 AC 3 1
KCPM-12-230 2409424094 AC-3 230 AC 3 1
KCPM-AX11 2411224112 AC-15 2
KCPM-AX22 2411324113 AC-15 4

Styczniki mocy miniaturowe przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3.
Zakres prądowy oferty do 12A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy
1NO.
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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