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KMBN6-C6/1 32567 230/400 AC 1 6
KMBN6-C10/1 32568 230/400 AC 1 10
KMBN6-C16/1 32569 230/400 AC 1 16
KMBN6-C20/1 32570 230/400 AC 1 20
KMBN6-C25/1 32571 230/400 AC 1 25
KMBN6-C32/1 32572 230/400 AC 1 32

Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w
instalacjach i urządzeniach.

KMB6
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy,1P+N

Dokument utworzono: 05.03.2025, 08:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL



KMBN6-C6/1 KMBN6-C10/1 KMBN6-C16/1 KMBN6-C20/1

KMBN6-C25/1 KMBN6-C32/1

KMBN6-C6/1 KMBN6-C10/1 KMBN6-C16/1 KMBN6-C20/1

KMB6
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy,1P+N

Dokument utworzono: 05.03.2025, 08:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL



KMBN6-C25/1 KMBN6-C32/1

KMB6
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy,1P+N

Dokument utworzono: 05.03.2025, 08:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL


