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Wytacznik réznicowo-pradowy, 4P
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Wytacznik réznicowo-pradowy: stuzy do dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach pradu
sinusoidalnie zmiennego (typ AC).

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: na szyne TH35
Norma: PN-EN 61008-1

Dlugos$¢ [mm]: 75

Szeroko$¢é [mm]: 70

Wysokos$¢é [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 400 AC

Prad znamionowy [A]: 63

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyroéb [°C]: -25+40

Zakres przekrojow stosowanych przewoddw [mm?]: do 35
Typ zabezpieczenia ré6znicowopradowego: AC

Liczba modutow: 4

Prad znamionowy réznicowy [mA] : 300

Stopien IP: 20

Znamionowa zdolnos¢ zalgczania [A]: 6000

Znamionowe napiecie izolacji Ui [V]: 400

llos¢ biegunéw: 4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 30

Masa jednostkowa netto [g]: 340

Gramatura [g]: 390.67

Waga sztuki brutto [g] : 352

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8




IDEAL=

by Kanlux’

23201 KRD6-4/63/300

Wytacznik réznicowo-pradowy, 4P

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 11.7201

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 28

Wysokos¢ kartonu [cm]: 18.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 47

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.024346

INFORMACJE DODATKOWE:

» Certyfikat VDE: Numer 40051582
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