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23238 KMI-R-3/40A

Roztgcznik izolacyjny, modutowy
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Roztacznik izolacyjny stuzy do roztgczania obwoddw obcigzonych
pradem znamionowym. Kategoria uzytkowania AC-22A, AC-23A.

DANE OGOLNE:

Kategoria uzytkowania: AC-22A / AC-23A
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Norma: PN-EN 60947-3

Dlugos$¢ [mm]: 77

Szeroko$¢ [mm]: 36

Wysokos$¢ [mm]: 81

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 415 AC

Prad znamionowy [A]: 40

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Rodzaj przytacza: kostka przytaczeniowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 1-16
Typ sterowania: mechaniczne

Liczba modutéw: 2

v i CTeew Stopien IP: 20
by Znamionowe napiecie izolacji Ui [V]: 800
-.1; T Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000

Znamionowy prad tgczeniowy le [A]: 40 (AC-22A) / 40 (AC-23A)
llos¢ biegundéw: 3
Prad cieplny Ith [A]: 40

DANE LOGISTYCZNE:

7 ‘ Jednostka miary: sztuka

36
Jg"f@ m | Jak pakowane: 60
/ llos$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
g llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60
@ _D Masa jednostkowa netto [g]: 144
%&@ — Gramatura [g]: 170.5
i Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4

Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.6
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.6
Waga kartonu [kg]: 10.23

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:40

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Szerokos$¢ kartonu [cm]: 27
Wysokos¢ kartonu [cm]: 19.5
Dlugos¢ kartonu [cm]: 51.5
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.027115

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:40

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



