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Obudowa do wyłączników silnikowych, stopień szczelności IP65.
Obudowa pomieści jeden wyłącznik silnikowy, jeden moduł
szerokości 17,5 mm oraz jeden moduł szerokości 8,75 mm.
Obudowa posiada przezroczyste okienka służące do operowania
przyciskami wyłącznika.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 60
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 60
Masa jednostkowa netto [g] : 210
Gramatura [g] : 276.33
Waga sztuki brutto [g] : 256
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Waga kartonu [kg] : 16.5798
Szerokość kartonu [cm]: 32
Wysokość kartonu [cm]: 30
Długość kartonu [cm]: 51
Objętość kartonu [m³] : 0.04896
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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