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Styczniki mocy przeznaczone sg do tgczenia obwoddw pradu
przemiennego w klasie uzytkowania AC3. Zakres pradowy oferty do
32A, napiecie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo
posiadajg styk pomocniczy 1NO.

DANE OGOLNE:

Kategoria uzytkowania: AC-3
Kolor: biaty

Miejsce montazu: na szyne TH35
Norma: PN-EN 60947-4-1

DANE TECHNICZNE:

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Rodzaj przytacza: kostka przytaczeniowa
Czestos¢ taczen elektryczna AC-3 [ilosé/h] : 1200
Czestos¢ taczen elektryczna AC-4 [ilos¢/h]: 300
Czestos¢ taczen mechaniczna [ilosé/h] : 3600
Impedancja na biegun [mQ]: 2.5

Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V : 3kW
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 5,5kW
Moc znamionowa robocza AC-3 415V : 5,5kW
Moc znamionowa robocza AC-3 440V : 5,5kW
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 7,5kW
Napiecie zasilania cewki [V]: 230 AC

Napiecie znamionowe taczeniowe Ue [V]: 400
Prad cieplny umowny Ith [A]: 25

Sita dokrecania [Nm]: 1,7Nm

Stopien IP: 20

Styki giéwne: 3

Styki pomocnicze: 1

Znamionowe napiecie izolacji Ui [V]: 690
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowy prad tgczeniowy le [A]: 12
Znamionowy prad roboczy 380V - In AC-3: 12A
Znamionowy prad roboczy 380V - In AC-4: 5A
Znamionowy prad roboczy 440V - In AC-1: 25A
Znamionowy prad roboczy 660V - In AC-3: 8,9A

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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82 Znamionowy prad roboczy 660V - In AC-4: 2A
Lt L] Zywotnos$é elektryczna (x10%) AC-3: 1000
J: J Zywotnosé elektryczna (x103) AC-4: 200
B Zywotnos¢ mechaniczna (x108): 10Nm
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—[ N DANE LOGISTYCZNE:
j!= Jednostka miary: sztuka

47 Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g]: 336

Gramatura [g]: 358

Waga sztuki brutto [g] : 350

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8

Waga kartonu [kg]: 17.9
Szerokos$¢ kartonu [cm]: 26
Wysokos$¢ kartonu [cm]: 21
Dlugos¢ kartonu [cm]: 40
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.02184
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9

24110 KCP-AX11  Blok stykéw pomocniczych do
stycznikédw mocy - frontowe

24111 KCP-AX22 Blok stykéw pomocniczych do
stycznikéw mocy - frontowe



