
5905339242037 Płyty multimedialne KDB-S/F to rozwiązanie, które pozwala
zamienić rozdzielnice elektryczne w teletechniczne (multimedialne).
Wystarczy zdemontować szyny DIN i w ich miejsce wstawić płytę
multimedialną. Dotyczy to rozdzielnic KDB dwurzędowych na 12 i
18 modułów (zarówno podtynkowych jak i natynkowych).

DANE OGÓLNE:

Długość [mm]: 381
Szerokość [mm]: 60
Wysokość [mm]: 275.97
Wymiary otworu montażowego [mm] : 4x10 / 4x20 / 4,1 / 9,9 /
15x19,5 (Keystone) / 49,5x69

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal
Zastosowanie: KDB-S36T (23615], KDB-F36T [23621]

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1
Masa jednostkowa netto [g] : 470
Gramatura [g] : 470
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 38
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 27
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Waga kartonu [kg] : 0.47
Szerokość kartonu [cm]: 27
Wysokość kartonu [cm]: 7
Długość kartonu [cm]: 38
Objętość kartonu [m³] : 0.007182

24203   KDB-S/F-36-MP
Płyta montażowa perforowana - multimedia

Dokument utworzono: 01.02.2025, 05:35
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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