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Szyna faczeniowa kotkowa, czterobiegunowa, 56-modutowa (4x14
mod.). Przekréj 13,5mm?2. Szyna tagczeniowa stuzy do tagczenia
jednoimmiennych biegunéw osprzetu modutowego.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Norma: PN-EN 60947-7-1
Diugos¢é [mm]: 1030
Szerokos$¢ [mm]: 21
Wysokos$¢ [mm]: 29

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prad znamionowy [A]: 63
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Typ podtaczenia: typ |

llos¢ biegunéw: 4

Przekréj znamionowy [mm2]: 15

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g]: 800

Gramatura [g]: 819.5

Dilugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 103.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 2
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 16.39

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 11

Wysokos¢ kartonu [cm]: 10

Dlugos¢ kartonu [cm]: 104.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.011495
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