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35681 KP-DB-I-MF-312

Rozdzielnica metalowa
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Obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury
modutowej produkowane sg w Fabryce Kanlux. Przeznaczone sg
- . dla budownictwa publicznego i biurowego. Ich zakres pozwala
realizowaé instalacje takze w obszarach takich jak rozbudowane
instalacje domowe.
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e ' . Kolor: biaty
— Kolor drzwi: biaty
h Miejsce montazu: do wbudowania w $ciane
Norma: PN-EN 62208
A Dtugos¢ [mm]: 375
Szeroko$¢ [mm]: 115
Wysokos$¢ [mm]: 581

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 230/400 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |

i \u Materiat: stal
i 58 \\ Liczba modutéw: 3x12P

: N " Stopien IP: 30
\ Liczba rzedéw: 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1

Masa jednostkowa netto [g]: 5430

Gramatura [g]: 5480

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 37.5
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 58
Waga kartonu [kg]: 5.48

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 12

Wysokos¢ kartonu [cm]: 58

Dokument utworzono: 01.02.2025, 05:40

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



IDEAL=

by Kanlux

35681 KP-DB-I-MF-312

Rozdzielnica metalowa

Dlugos¢ kartonu [cm]: 37.5
Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.0261
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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